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Presentación
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ICA es la empresa con más historia del sector. Cuenta con el
equipo humano más joven y emprendedor, dispuesto a dar el
máximo servicio a nuestros clientes.

Somos líderes del sector desde hace 40 años. Y esto es gracias
al espíritu emprendedor y a la constante voluntad de innovación
que han guiado los pasos de nuestra empresa desde su fundación.
Asimismo, hemos mantenido siempre una clara vocación de ser-
vicio para con nuestros múltiples clientes, ofreciéndoles soluciones
con el máximo rigor y profesionalidad.

Disponemos de uno de los equipos más jóvenes, dinámicos y
flexibles que se pueden encontrar en el sector. Son gente prepa-
rada y formada (arquitectos, ingenieros y diseñadores), lista para
proponer las mejores soluciones y dar el mejor asesoramiento
comercial técnico que uno pueda encontrar.

Uno de nuestros objetivos es conseguir que nuestro sector crez-
ca y evolucione, se haga cada vez más competitivo y prestigioso.
Es por esta razón por la que participamos en las juntas directivas
y comités técnico de las asociaciones que están encargadas de
organizar y regular nuestras actividades a nivel nacional: ANDECE,
ATHA y Gremio de Prefabricados de Cataluña.

Quienes somos

Vocación de servicio hacia nuestros clientes.

Nuestro principal objetivo es no ser simples proveedores. Quere-
mos convertirnos en los socios tecnológicos de nuestros clientes.
Asimismo, queremos conseguir que nuestros productos se adap-
ten a las necesidades diarias de nuestros más de 800 clientes.
Es por esto por lo que ponemos a su disposición todo nuestro
conocimiento, nuestra experiencia y nuestro saber hacer acumu-
lado en los últimos 40 años.

Responsabilidad social medioambiental.

ICA es una empresa con una gran preocupación por el medioam-
biente y la sociedad en la que nos encontramos. Hasta el punto
que gran parte de nuestra actividad se centra en la producción
de soluciones que ayuden a mejorar nuestro entorno. Por otra
parte estamos muy concienciados de la necesidad de integrarnos
en el tejido urbano y social que nos rodea.

Referencia para el sector.

ICA es y ha sido, desde su fundación en el año 1966, un referente
para muchas empresas catalanas del sector. Innovación, calidad,
diseño y capacidad técnica son nuestras tarjetas de presentación.

Valores



Calidad
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Todos los productos de urbanización de la marca
ICA han sido realizados bajo criterios de máxima
calidad y control, hecho que nos ha caracterizado
durante más de 40 años en el mercado. Todos
los modelos cumplen con las respectivas norma-
tivas vigentes para cada uno de los productos, y
están certificados con marcaje CE. Laboratorios
independientes corroboran los resultados obte-
nidos  por nuestro laboratorio interno en relación
a los parámetros básicos que definen las caracte-
rísticas de nuestros productos. Resistencia al
desgaste por abrasión, resistencia a flexión, ab-
sorción de agua y resistencia a las heladas. ICA
está certificada en calidad con la ISO 9001:2000
y fue la primera empresa española de prefabrica-
dos de hormigón en obtener la certificación ISO
14001 de gestión medioambiental. Para cualquier
duda o consulta técnica acceda a la web de
www.ica-soluciones.com o bien póngase en con-
tacto con el Departamento Técnico y de Calidad
de ICA.



Serie T
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Los bordillos serie T son los más utilizados en las
urbanizaciones y las reformas urbanas que se
llevan a cabo en la actualidad. Su fabricación en
dos capas permite combinar la gran resistencia
de la capa principal con el fino acabado de su
parte vista.

Características generales

Hormigón doble capa de alta calidad.
Longitud nominal de los bordillos 1.0 m.

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.5 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.
Bajo pedido se fabrican en clases resistentes superiores.

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

Granítico
 Lavado al ácido
Colocación Sobre mortero, encastado al pavimento



Serie T
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  T-1  T-1 Autopista  T-2              T- 3             T-5

Peso (kg/ml)   52          36   82             106            151

Altura total A (mm)             200        140  250 280            300

Anchura Superior B (mm)   90                      90   120 140            190

Anchura Inferior C (mm)            120        120  150 170            220

Plinto D (mm)            100           40  110 140            160

Altura E (mm)            100           40  140 140            140

Modelos y dimensiones

L= 1000 mm

A

C

D

E

B
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Tipo Americano

Los bordillos de tipo americano han sido diseñados
para ser utilizados como elementos de regulación
del tráfico en carreteras, glorietas, cruces o zonas
de aparcamiento. Su diseño ayuda a los vehículos
a detenerse y a volver a su línea de circulación.

Características generales

Hormigón doble capa de alta calidad.
Longitud nominal de los bordillos 50 cm.

Normativa

UNE - EN 1340 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.5 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.
Bajo pedido se fabrican en clases resistentes superiores.

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso solo bordillo

Estriado
Colocación Directamente sobre el pavimento
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ICA americano liso

Escuadra tipo IEscuadra tipo T

250

130

70

70

500

ICA americano

Peso 75 Kg/ml Peso 72 Kg/ml

Peso 30 Kg/ud Peso 28 Kg/ud

120

370

250

130

370

120

250

130

70

70

500



Pieza A Pieza B

Pieza E - F

8

250

130
70

70

160

Curca Radio 0.5 m
Peso 13 Kg/ud

Peso 13 Kg/ud

Curva Radio 1.0 m
Peso pieza E 24 Kg/ud

Curva Radio 2.0 m
Peso pieza F 26 Kg/ud

400

300

400

360

12

25
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Remontables

La serie bordillos “remontables” abarca una amplia
gama de bordillos diseñados por varias administra-
ciones públicas con el fin de crear un elemento que
pueda trabajar como bordillo, peldaño o grada al
mismo tiempo.

Características generales

Hormigón doble capa de alta calidad.
BR - 1: “Bordillo Renfe”

IMPU: “Institut Municipal de Promoció Urbanística”
ICS: “Institut Català del Sòl”

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.5 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.
Bajo pedido se fabrican en clases resistentes superiores.

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

 Lavado al ácido
Colocación Sobre mortero, encastado al pavimento
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BR - 1 “Renfe” IMPU - 40, anchura inferior 40 cm

IMPU - 60, anchura inferior 60 cm

280

250
500

170

80

200

300

600

150

250

270

400

600

220

350

400600

270 220

560

ICS

Peso 140 Kg/ml Peso 250 Kg/ml

Peso 376 Kg/ml Peso 144 Kg/ml
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Bordillo ICS NuevoBordillo Z - 1

240

370
600

90

100

300

280

350
500

250

Peso 234 Kg/ml Peso 169 Kg/ml
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Jardín

Como su nombre indica, los bordillos jardín estan
especialmente diseñados para separar las zonas
verdes de las sendas de paso en parques y jardines.
Sus dimensiones son más reducidas y con un diseño
más estilizado, al no tener que soportar esfuerzos
tan importantes como otros bordillos.

Características generales

Hormigón doble capa de alta calidad.

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.5 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.
Bajo pedido se fabrican en clases resistentes superiores.

Acabados, colocación y colores

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

 Lavado al ácido
Colocación Sobre mortero, encastado al pavimento
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Fiol P - 1

P - 2

40

200

80

165

63

200

80

185

2
r15

200

80

175

P - 3

200

80

Longitud 1000 mm
Peso 38 Kg/ml

Longitud 1000 mm
Peso 38 Kg/ml

Longitud 1000 mm
Peso 34 Kg/ml

Longitud 1000 mm
Peso 34 Kg/ml
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G - 2 G - 3

200

100

100

200

200 235

200
Longitud 500 mm
Peso 70 Kg/ml

Longitud 1000 mm
Peso 103 Kg/ml

Multibloque

208

173
Longitud 173 mm
Peso 14.94 Kg/ud
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Alcorque

Los alcorques son elementos de hormigón utili-
zados en la delimitación y consolidación de los
espacios de contacto entre el pavimento y las
zonas destinadas a ubicar los árboles que llenan
las calles de nuestros municipios.

Características generales

Hormigón doble capa de alta calidad.

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.5 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.
Bajo pedido se fabrican en clases resistentes superiores.

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

 Lavado al ácido
Colocación Sobre mortero, encastado al pavimento
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Alcorque Fiol

40

200

80

165

1000 /1200

Fiol 100
Longitud . 910 mm (interior)
Peso 34 Kg/Ud
Plinto 16,5

Fiol 120
Longitud . 1110mm (interior)
Peso 41 Kg/ Ud
Plinto 16,5
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especiales ICA

Los bordillos especiales de ICA han sido diseñados
para poblaciones o ubicaciones muy determinadas,
como son: la urbanización de la zona del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) y el Auditori de
Barcelona (bordillo IMPU – Auditori), el bordillo
Tarragona, el “Vila Olimpica”, etc. en colaboración
con arquitectos e ingenieros de prestigio inter-
nacional.

Características generales

Hormigón monocapa o doble capa de alta calidad según
el modelo.

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.5 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.
Bajo pedido se fabrican en clases resistentes superiores.

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

 Lavado al ácido
Colocación Sobre mortero, encastado al pavimento
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Vallbona

Z - 2 Vila Olimpica

R 20

300

220

280

270
300

150

100

Longitud 1000 mm
Peso 158 Kg/Ud

ICS - 98

R 20

250

180

120

170

Longitud 1000 mm
Peso 104 Kg/Ud

Longitud 1000 mm
Peso 105 Kg/Ud

J - 1 Vila olímpica

300

150

240

Longitud 1000 mm
Peso 103 Kg/Ud



19

IMPU - Auditori

1000

400

300

370

120

Peso 275 Kg/Ud

Tarragona

400

180

320

140 40

80

Longitud 600 mm
Peso 127 Kg/Ud

Rigola 20 x 20 Rigola  26 x 15

200

200

260

150
Longitud 1000 mm
Peso 96 Kg/ml

Longitud 1000 mm
Peso 94 Kg/ml

Rigola AC - 1

Longitud 500 mm
Peso 160 Kg/ml

500

200

100 140

110

70
40
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Rigola

Ésta es una pieza tipo placa utilizada para delimi-
tar el pavimento aglomerado y los bordillos. Su
función es la de dar salida al agua de lluvia hacia
los imbornales, mejorar y definir claramente el
encuentro entre el bordillo y la calzada.

Características generales

Hormigón monocapa o doble capa de alta calidad
Color Serie Mix y Básico

Normativa

UNE - EN 1338: 2003 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.6 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.
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Rigola

                Tamaños       Peso Kg/m2     Piezas / m2

Formato 1    200 x 200 x 80            186      25

Formato 2    300 x 300 x 80  186  11,3

Modelos y dimensiones
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especiales
urbanización

Para cada serie de bordillos contamos con
elementos singulares que son necesarios para
completar las urbanizaciones: Imbornal incorpo-
rado, bordillo para hacer curvas, escuadras, etc.

Características generales

Hormigón de alta calidad

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

 Granito
Colocación Sobre mortero, encastado al pavimento
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Imbornal T - 2 Imbornal T - 3 Imbornal T - 5

90 130

200

50

70 120

180
200

90

50

130

50 140

180

90 130

250

190

180

200

600

200

200

600

200

200

600

200

Peso 78 Kg/ml Peso 86 Kg/ml Peso 94 Kg/ml

P - 1 P - 2 Tarragona

120
180

Peso 35 Kg/ud

250170

Peso 35 Kg/ud Peso 56 Kg/ud

250170
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Bordillo T - 2 Bordillo T - 3 Bordillo T - 5

exterior exterior exterior

interior interior interior

200

150

Peso 54 Kg/ud Peso 86 Kg/ud

200

170

Peso 98 Kg/ud

220

190

R 210

R 180

250

R 250

350 350
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R 75

T1 - 52Kg/ml, T2 - 83Kg/ml,
T3 - 106Kg/ml, T5 - 151 Kg/ml

Peso 37 Kg/ml

exterioresinteriores

P - 1

Piezas          Radios
Curvas interiores y exteriores T- 1, T- 2: Radios de 0,5 a 9,5 mts.

(L : 75 cm)

para bordillos "T"  En fracciones de 0,5 mts

T- 3, T- 5: Radios de 0,75 a 9,5 mts.

(L : 75 cm)

En fracciones de 0,5 mts

Curvas P - 1 0,35 mts (L :50 cm)

0,50 mts (L : 75 cm)

1/2/3 mts (L:75 cm)

T1 - 52Kg/ml, T2 - 83Kg/ml,
T3 - 106Kg/ml, T5 - 151 Kg/ml

750

R

R
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Peldaños

Los peldaños ICA son un elemento perfecto para
incorporar en las zonas verdes con una gran variedad
de formas y acabados que permiten un toque de ca-
lidad en los  espacios urbanos y jardines donde se
colocan.

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Resistencia a la flexión ≥ 3.5 MPa. Clase 1S
Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B
Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H.

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

 Lavado al ácido
Granallado.
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Atrium Clasic

200

300

600

150

250

270

400

600

220

350

Peso 79.8 Kg/ud Peso 150 Kg/ud

Peso 151.2 Kg/ud Peso 103 Kg/ud

325

800
150

390

r 20

Peso 112 Kg/ud

400600

270 220

560

Grada

ForoPlaza

420600

200

Pedrís ICA

370

6101000

Peso 650 Kg/ud
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Vados

Los vados son elementos cada vez más imprescindi-
bles en nuestras ciudades. La necesidad de ser cada
vez más exigente con las medidas de accesibilidad
para personas con movilidad reducida, los vados ICA
son la solución perfecta para garantizar unas buenas
condiciones de accesibilidad.

ICA ha diseñado vados específicos para algunos muni-
cipios catalanes. Estos diseños, que han pasado a ser
auténticos clásicos, se están utilizando, actualmente,
en todo el territorio estatal.

Características generales

Hormigón de alta calidad

Normativa

UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

 Lavado al ácido
Colocación Sobre mortero, encastado al pavimento



ICS Estandard (vehículos) esquema
Combina con bordillos T-1, T-2, T-3 y T-5

ICS trancisión (vehículos)esquema
Combina con bordillos T-1, T-2, T-3 y T-5

Pieza central

Pieza lateral (derecha e izquierda)

Pieza central

Pieza lateral (derecha e izquierda)

29

280

250
500

170

80

280

250
500

80

170

Peso 75 Kg/ml

Peso T-1 45, T-2 52 , T-3 67 y T-5 70 Kg/ud

Peso 56 Kg/ud

Peso 143 Kg/ud

R 20

570
400

100

295

570 400

Pieza derecha

Pieza derecha
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Serie IMPU (vehículos) esquema
Combina con bordillos T-3 y T-5

ICS estandard peatonal esquema
Combina con bordillos T-1, T-2, T-3 y T-5

Pieza central 1a. fila

Pieza lateral 1a. fila (derecha e izquierda)

Pieza centraL 2a. fila

Pieza lateral 2a. fila (derecha e izquierda)

Peso 56 Kg/ud

Peso 143 Kg/ud

Peso 56 Kg/ud

Peso 112 Kg/ud

R 20

570
400

100

295

570 400

R 20

600 400

200

600 400

100

Pieza central

Peso 108 Kg/ud

Pieza lateral (derecha e izquierda)

Peso 144 Kg/ud

400
420

260 120

Pieza derecha

Pieza derecha

420600

200

Pieza derecha
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ICS 98 (vehículos) esquema
Combina con bordillos ICS - 98

ICS nuevo (vehículos) esquema
Combina con bordillos T-3

Pieza central

Pieza lateral (derecha e izquierda)

Peso 90 Kg/ud

Peso 67 Kg/ud

Peso 56 Kg/ud

Peso 130 Kg/ud

Pieza central

Pieza lateral (derecha e izquierda)

240

100

370

100

240

370
600

90

100

R 20

570
400

100

400
570

250

297

178

Pieza derecha

Pieza derecha
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ICS 98 peatonal esquema
Combina con bordillos ICS - 98

Pieza lateral 1a. fila (derecha e izquierda)

Pieza central 2a. fila

Pieza lateral 2a. fila (derecha e izquierda)

Peso 56 Kg/ud

Peso 56 Kg/ud

Peso 143 Kg/ud

Peso 112 Kg/ud

Sabadell (vehículos y peatonal) esquema
Combina con bordillos T - 5

Vehiculos y peatonal, Peso 151 Kg/ud

Vehiculos y peatonal, Peso 106 Kg/ud

Pieza central

Pieza lateral (derecha e izquierda)

R 20

570 400

100

600 400

100

400 570

250110

297
200

400

600 178

250

297

160220

300

160

220

Pieza central 1a. fila

Pieza derecha

Pieza derecha

Pieza izquierda
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Manresa esquema
Combina con bordillos T - 2

Peso 77 Kg/ud

Peso 71 Kg/ud

Peso 144 Kg/ud

Peso 108 Kg/ud

Pieza central

Pieza lateral (derecha e izquierda)

Pieza central

Pieza lateral (derecha e izquierda)

40

500
350

250

400
400

300

R 20

400
350

250

R 20

40

100

40

600
400

300

R 20

150

Barcelona esquema
Combina con bordillos T - 5

Pieza derecha

Pieza derecha



34

Serie H (vehículos) esquema
Serie H, combina con bordillos T - 5 y T - 3

Serie T - 5 H Peso 100 Kg/ud
Serie T - 3 H Peso 77 Kg /ud

Sabadell Serie H Peso 77 Kg/ml
Martorell serie H Peso 61 Kg / ml

Pieza central

Pieza lateral (derecha o izquierda)

Modelos y dimensiones

        Modelo     Dimensiones pieza central

   B: Anchura interior     C: Altura total     D: Plinto E

Serie T - 3 H                      170    280             140        15

Serie T - 5 H 220    300             160        30

D

B

C

E

500

Pieza izquierda
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Pilonas

Las pilonas son unos elementos cada vez más presen-
tes en nuestras ciudades. La necesidad de delimitar
con claridad las zonas de paso peatonal y las circula-
torias hace necesaria la creciente presencia de estos
elementos dentro del paisaje urbano.

Normativa

UNE 83.302, 303, 304

Resistencia a la compresión: ≥ 250 Kg/cm2

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Acabados Liso

Lavado al ácido
Granallado
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ICA ZAL FAR

Peso 23 Kg Peso 230 Kg Peso 170 Kg

500

380

160

600

400

Logotipo

910

90

Ø 260

Ø 300



Pasos peatonales
elevados

37

Las ciudades, con una densidad de población y un
número de actividades ofrecidas cada vez mayores,
están desarrollando políticas de mejora de la movili-
dad. ICA también ha aportado a este fin, todo su
conocimiento y su gama de productos para ofrecer
soluciones a los distintos problemas de movilidad
que se presentan a diario en las ciudades. En este
sentido se diseñan los pasos peatonales elevados
con el fin de reforzar la prioridad de los peatones
en dichos pasos a la vez que contribuye a la reducción
de velocidad de los vehículos en las calles.

Características generales

Hormigón doble capa de alta calidad

Normativa

UNE - EN 1339: 2003 BALDOSAS DE HORMIGÓN
Producto CE

Acabados, colocación y colores (Por encargo)

Colores Serie Mix y Básica
Mezcla de colores

Acabados Liso
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Pasos peatonales elevados (ejemplo montaje)

Modelo de pieza para la formación
de la rampa

Modelo de pieza para la plataforma
superior

Peso 56 Kg

Peso 56 Kg/ud

R 20

570
400

100

400

100

600



Colocación
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Recomendaciones para la colocación de
bordillos prefabricados de

hormigón

1. Planificación del trabajo.

Normalmente, la colocación de los bordillos es previa a la ejecución
de los pavimentos que delimitan, especialmente en firmes flexibles
o adoquinados. En el caso de que el paso de maquinaria pudiera
deteriorar la obra ya ejecutada o la estabilidad del bordillo, se
dispondrán cuñas o contrafuertes de hormigón en el trasdós
para garantizar el buen estado, o se acotará la zona para evitar
esos deterioros.

Antes de proceder a la ejecución, es preciso analizar cuidado-
samente la localización de los diferentes servicios urbanos,
para asegurar así que las diferentes operaciones constructivas
no dañarán las conducciones bajo tierra.

2. Preparación de la explanada

La preparación de la explanada comienza asegurando en primer
lugar, que la misma se mantenga seca y bien drenada. De esta
manera, conviene que el nivel feático se mantenga al menos
30 cm por debajo de la base de cimentación del bordillo.
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El siguiente paso en la preparación de la explanada supone retirar
todas las raíces y materia orgánica y/o añadir material necesario
hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios previos.

El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más unifor-
me posible, por lo que es conveniente retirar las zonas blandas y
sustituirlas por terreno adecuado, y compactar si éste lo re-
quiere. En todos los casos el terreno donde se colocará la solera
del bordillo debe estar compactado según las especificaciones
del proyecto, habitualmente entre 98 y 100% Proctor Modificado.

3. Realización del hormigón de la cama o solera
(fig. 1)

Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de hormigón
hidráulico (H-125 ó H-150), clave para su funcionamiento gene-
ral. Es imprescindible su realización en todos los casos, indepen-
dientemente del tipo de firmes que delimiten.
El espesor mínimo de la solera será de 15 cm., llegando a 20 cm.
en caso de soportar tráficos importantes. La anchura de la base
será del bordillo más 10 cm. a cada lado del mismo. Cuando uno
de los firmes laterales sea flexible (terrizo, zahorra, etc.), se ejecu-
tará un refuerzo en forma de tacón o contrafuerte, detrás del
bordillo, de unos 10 cm. de fondo.

En ocasiones, por facilidad constructiva, el espesor de la solera
se aumenta hasta enrasar con la base del firme.
En caso de adoquinado sobre base flexible, debe limitarse la anchura
de la solera para evitar el apoyo del adoquín de borde sobre aquella.

(fig. 1)

4. Extención del mortero y colocación de los
bordillos

El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa
de mortero de cemento y arena de río en la proporción de 1 a
3, respectivamente. Este mortero debe ser duro, de consisten-
cia seca y cono de Abrahams inferior a 5 cm.

A veces el bordillo se coloca directamente encima de la solera
cuando está fresca. Este procedimiento presenta inconvenien-
tes al demoler el bordillo en caso de rehabilitaciones.

El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el
operario una leve presión sobre el mismo para la situación
correcta en el lugar correspondiente. Los rendimientos suelen
oscilar entre los 150 y 280 metros lineales de bordillo por
jornada de trabajo de 8 horas. Debe dejarse un espacio de
aproximadamente 5 mm. Para la junta entre bordillos.

5. Tratamiento de juntas

La junta entre piezas será de 5 mm. como máximo, y se relle-
nará con el mismo tipo de mortero que se usa para colocar el
bordillo. Para conseguir una apertura uniforme en las juntas es
conveniente el uso de separadores o distanciadotes.

El acabado de las juntas es opcional según la estética y la
exigencia del proyecto, y su ejecución se lleva a cabo, a partir
de los 30 minutos desde la colocación de los bordillos en su
lugar. Este acabado puede ser en forma de V, de U, “con esca-
lón”, o simplemente continuando el nivel de la cara superior.

6. Limpieza del bordillo

Tras la ejecución de los pavimentos, y especialmente tras la
extensión de mezclas bituminosas, si es el caso, o bien tras el
barrido de la lechada de cierre de juntas de la capa de roda-
dura de las aceras, se procederá a la limpieza de los bordillos,
operación necesaria para eliminar las manchas que hayan pro-
vocado las otras unidades de obra y poder conseguir así una
línea de bordillo de aspecto agradable y uniforme.

Retacado de hormigón

Solera de 15 a 20cm

Anchura de bordillo más 10 cm
a cada lado
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