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= Presentacion

Quienes somos

ICA es la empresa con mas historia del sector. Cuenta con el
equipo humano mas joven y emprendedor, dispuesto a dar el
maximao servicio a nuestros clientes.

Somos lideres del sector desde hace 40 afios. Y esto es gra-
cias al espiritu emprendedor y a la constante voluntad de
innovacion que han guiado los pasos de nuestra empresa
desde su fundacién. Asimismo, hemaos mantenido siempre una
clara vocacion de servicio para con nuestros multiples clien-
tes, ofreciendoles soluciones con el maximo rigor y profesiona-
lidad.

Disponemos de uno de los equipos mas jovenes, dindmicos y
flexibles que se pueden encontrar en el sector. Son gente pre-
parada y formada (arquitectos, ingenieros y disefiadores), lista
para proponer las mejores soluciones y dar el mejor asesora-
miento comercial técnico que uno pueda encontrar.

Uno de nuestros objetivos es conseguir que nuestro sector
crezca y evolucione, se haga cada vez mas competitivo y pres-
tigioso. Es por esta razdon por la que participamaos en las juntas
directivas y comités técnico de las asociaciones que estan en-
cargadas de organizar y regular nuestras actividades a nivel
nacional: ANDECE, ATHA y Gremio de Prefabricados de Cataluna.

Valores

Vocacion de servicio hacia nuestros clientes.

Nuestro principal objetivo es no ser simples proveedores. Que-
remos convertirnos en los socios tecnolégicos de nuestros
clientes. Asimismo, queremaos conseguir que nuestros produc-
tos se adapten a las necesidades diarias de nuestros mas de
800 clientes. Es por esto por lo que ponemos a su disposicion
todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro saber
hacer acumulado en los dltimos 40 arios.

Responsabilidad social medioambiental.

ICA es una empresa con una gran preocupacion por el medio-
ambiente y la sociedad en la que nos encontramos. Hasta el
punto que gran parte de nuestra actividad se centra en la pro-
duccion de soluciones que ayuden a mejorar nuestro entorno.
Por otra parte estamos muy concienciados de la necesidad de
integrarnos en el tejido urbano y social que nos rodea.

Referencia para el sector.

ICA es y ha sido, desde su fundacion en el afio 1966, un refe-
rente para muchas empresas catalanas del sector.
Innovacian, calidad, disefio y capacidad técnica son nuestras
tarjetas de presentacion.



= Calidad

Todos los pavimentos de la marca ICA han sido
realizados bajo criterios de maxima calidad y
control. Todos los modelos cumplen con las res-
pectivas normativas vigentes, son productos
con marca CE, y estdn sometidos a intensos con-
troles en nuestro laboratorio interno y periddica-
mente auditados por laboratorios externos especia-
lizados. Los pavimentos de exterior ICA han sido
especialmente desarrollados para cumplir las
mas exigentes normas de calidad, tanto a nivel
nacional como a nivel europeo, en relacion a los
parametros basicos que definen las caracteristi-
cas de un pavimento: Resistencia al desgaste
por abrasion, resistencia a compresion, resisten-
cia a flexion, absorcion de agua e impermeabilidad.
Segun UNE EN 1338 : 2004 y complemento
nacional UNE 127338 (en el caso de adoquines)
y UNE EN 1339 : 2004 y complemento nacional
UNE 127339 (en el caso de baldosas de hormi-
gon). ICA esta certificada en calidad con la ISO
9001 : 2000y fue la primera empresa espafola
de prefabricados de hormigén en obtener la cer-
tificacion 1ISO 14001 de gestion medioambiental.
Para cualquier duda o consulta técnica acceda a
la web de www.ica-soluciones.com o bien pénga-
se en contacto con el Departamento de Tecnico
y de Calidad de ICA .



=« Connecta

Losa

Las losas Connecta de ICA incorporan todas la®™
nuevas tecnologias en el disefio y fabricacion de
piezas para pavimentos de exterior y los dltimos
avances en la elaboracion y composicion de
materias primas naturales destinadas a creary
mejorar los nuevos espacios urbanos. Las losas
Connecta de ICA se presentan con el mayor nimero
de formatos que se pueden encontrar en el mercado
asi como con una amplisima gama de colores y
texturas; capas de acabado de muy alta resistencia
al desgaste, monocapas con mezclas de colores
anicas o texturas especiales granalladas que le
daran al espacio un caracter muy especial y unas
prestaciones antideslizantes muy por encima del
resto de pavimentos.



mConnecta cuadrada

mConnecta rectangular

Cantos biselados Cantos vivos
40x20x 7cm 40x20x 7cm
50x.30x7 cm B0 x40 x 5,5cm
B60x40x7 cm 60x40x7/8/10cm

80xB0x 12 cm
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Cantos biselados Cantos vivos
20x20x7/8cm 50x50x5,5cm
40x40x7 cm 30x30x 7cm
50x50x7 cm 40x40x7 cm
50x50x 7 cm

m Sensitive cuadrada

mSensitive rectangular

Cantos vivos

40x40x7 cm

Cantos vivos

40 x B0 x 7cm

N



= Top Urban

Serie

Especialmente disefiada para soportar todo tipo de ®
transito rodado nace la nueva serie TOP URBAN de
ICA.

Por sus elevadas prestaciones resistentes y su alta
gama de colores y acabados lo convierte en el
complemento perfecto al resto de pavimentos ICA
parala combinacion y delimitacion de pasos rodados.
Indicado para prevenir posibles desperfectos del
pavimento en zonas anexas donde se pueda producir
la puntual circulacion de un vehiculo de servicio.
Los separadores verticales facilitan su colocacion
y relleno de juntas imprescindible para su optima
funcionalidad.

Su ventaja mas importante es su alta resistencia al
trafico, aunque su esbelto disefio nos permite un
nuevo concepto de pavimentacion urbana.



Adoqui

~m Top Urban

Cantos vivos
30x10x10cm

Cantos vivos
30x20x10cm




= Via Verde

Adoquin

Pavimento especialmente concebido para obtener®
las ventajas de disfrutar de un pavimento de césped
natural y, a su vez, poder evitar sus inconvenientes;
humedades excesivas, altos costes de manteni-
miento, posibilidad de roderas, levantamientos y
deterioros. Su concepcion permite la filtracion del
agua de lluvia al subsuelo y mantener los acuiferos
y reservas de agua de forma natural en el sub-
suelo, lo que hace que el Via Verde de ICA sea el
pavimento de exteriores mas valorado para con-
servar y mantener el medio ambiente y hacia la
sostenibilidad hidrica. El agua filtrada puede servir
para el riego de arboles y zonas ajardinadas adjun-
tas. Por su geometria, muy estudiada, es de muy
facil colocacion, evita desplazamientos entre piezas
y ofrece la ventaja de poder soportar cargas de
trafico ligero. Se recomienda llenar la totalidad de
la junta con tierra arenosa con presencia de mate-
ria organica para favorecer el crecimiento del
cesped.



~mVia Verde rectangular

Adoqui

gVia Verde cuadrado

Adoqui

28x14x8cm

20x20x8cm




= Via Indalo
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Adoqu

Esta es una innovadora gama de pavimentos con
una combinacion de geometrias y colores diferen-
tes a los tradicionales, cantos muy cuidados quem
trasmiten una elegancia, limpieza de juntas y co-
modidad al paso excepcional. Combinado a rompe-
juntas con una pieza entera o media pieza y con
colores mezclados, crea una textura que abre un
nuevo mundo de posibilidades. Por sus dimensiones
y caracteristicas resistentes esta especialmente
indicado para soportar cargas de trafico ligero,
tiene un muy facil mantenimiento y una muy baja
sonoridad.

Sus dimensiones, alternativas al adoquin clasico
rectangular, se inspiran en las proporciones que
guardan las construcciones tradicionales que se
pueden encontrar al sur de la Peninsula Ibérica.
De ahi su nombre indalo, referencia a las pinturas
rupestres que podemos encontrar en Almeria,
qgue representan a un hombre que aguanta en
SUS manos un arco iris, simbolo de bienvenida y
buena suerte.

Se presenta con una gran cantidad de formatos y
acabados tanto en un solo color como en mezclas
de colores.



m\ia Indalo

Adoquin

12x12x6 cm
20x10x6Bcm
20x10x8cm
208x17,3x7cm
104x17,3x7 cm
26,4 x20,8x7 cm
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m Multiblogue Indalo

Adoquin

20,8x20,8x17,3cm



= Via Aldana

Adoquin

Esta combinacion de piezas de distintos formatos™
con un acabado envejecido y colores mezclados
esta inspirada en las antiguas vias romanas. Tanto
la geometria de la serie Via Aldana de ICA como
sus componentes han sido expresamente desa-
rrollados para soportar cargas de trafico ligero.
Presentan una muy alta calidad en su composicion
y tienen unas propiedades antideslizantes muy
importantes, imprescindibles cuando hay una
presencia importante de humedad. Su utilizacion
es ideal para aquellas zonas a las que se quiera dar
0 conservar un aspecto calido y acogedor de los
pavimentos rusticos y rurales. Combinando distin-
tos formatos del Via Aldana de ICA se pueden deli-
mitar las zonas de paso de tal forma que queden
completamente integradas con las zonas verdes
gue las rodean.



;Via Aldana cuadrado

Adoqui

12x12x6 cm
10x10x8cm

_mVia Aldana rectangular

Adoqui

20x10xBcm
20x10x8cm
208x17,3x7cm
104 x17,3x7 cm
26,4 x208x7 cm



= Betulo

Adoquin

Es el adoquin por excelencia; el mas utilizado por™®
su versatilidad y facilidad de colocacion. ICA, fue la
empresa pionera en Espana en la prefabricacion
industrializada de adoquines y fue concretamente
el Adoquin Betulo uno de los primeros en comer-
cializarse. Ahora, fruto de la experiencia adquirida
a lo largo de mas de 40 arios, fabricamos la ultima
generacion del Adoquin Betulo el cual incorpora
los Ultimos avances en materia de pavimentos de
pequefno formato; dobles capas ultraresistentes,
con propiedades antideslizantes y antidesgaste
totalmente comprobadas y contrastadas. Por su
formato, es ideal para combinar con todo tipo de
piezas de la gama ICA y permite crear una gran
diversidad de geometrias. Ideal para zonas pea-
tonales o con tréfico ligero. Se puede presentar en
una gran variedad de colores, tanto en la serie mix
como basica y con textura pétrea.



L7 TR

20x10x6 cm 10x10x8cm
20x10x8cm




= Serie ICA - MAX

Adoauines

Dentro de esta serie ICA - MAX se presenta |a®
gama de pavimentos para exterior mas completa
pensada y concebida especialmente para soportar
cargas importantes de trafico. Esta especialmente
indicada para aparcamientos publicos y privados,
zonas logisticas, aeropuertos, aceras y pasos en
poligonos industriales y en zonas donde se prevén
esfuerzos tangenciales importantes (p.e. giros de
ruedas a baja velocidad). El concepto de estos
pavimentos se basa en aumentar al maximo el
numero de caras con contacto entre piezas, para
asi asegurar una maxima union y disminuir las
deformaciones una vez el pavimento esta completa-
mente colocado. Se presentan en una gran variedad
de formatos, colores y espesores en funcion de sus
necesidades.



Adoquin.

ICA Decor - MAX
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225x11,2x6/8/10cm

23x14x8cm

Adoquin.

ICA OPTIMAX

23x11,5x8cm

26 x26 x8 cm




= Serie Geomeétrica

S

Adoquine

Esta serie abarca un conjunto de pavimentos de®
formas geomeétricas no convencionales que han
sido desarrollados por el Departamento de |+D de
ICA conjuntamente con un gran nombre de arqui-
tectos y disenadores de exteriores y espacios
publicos urbanos. Su particularidad mas importante
es que permite, por su forma geomeétrica, ser
colocado de muy diversas formas y poder obtener
pavimentos con posibilidad de tener espacio para
el crecimiento del cesped entre piezas. Se presenta
en una gran gama de colores y acabados. Desde
ICA les ofrecemos la posibilidad de colaborar y
desarrollar nuevos formatos que puedan adaptarse
a las necesidades y disefios mas exclusivos.



Adoqui

Adoqui

_m Trapezoidal

_m Triangular

35,/ 18x8cm

60x 41,5/ 425x7 cm

Adoqui

u Ona

Adoqui

L=11x8cm

20x20x8cm



= Mediterraneo
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Adoqu

Adoquin de dimensiones reducidas y de geometria ®
cuadrada que se adapta a los pavimentos que pode-
mos encontrar en la mayoria de zonas mediterra-
neas. Tiene la ventaja adicional de que, por sus pe-
guefas dimensiones, las combinaciones de ado-
quines de distintos colores convertiran el espacio
en un ambiente uUnico y singular. Este adoquin
Mediterraneo de ICA le aporta, ademas, todas
las ventajas de mayor resistencia respecto a las
de una loseta hidraulica convencional tanto por su
mayor espesor de material resistente como por su
forma geomeétrica que le confiere a la superficie pa-
vimentada una gran solidez. Se presenta con una
amplia gama de colores y acabados.



| Mediterraneo

12x12x6 cm

jalelelo)v)



= |ICA Basics

Serie

ICA ofrece en esta serie la mejora del pavimento
mas comunmente utilizado durante muchos anos
gue es la loseta hidraulica o panot. Fruto de un pro-®
ceso de fabricacién innovador, ICA puede ofrecer
las mismas sensaciones visuales que esta loseta
pero con mayores propiedades y prestaciones re-
sistentes. Al poder ofrecer ICA la serie con espeso-
res de hasta el 100% superiores a los habituales,
permite a los disefiadores, arquitectos e ingenie-
ros aumentar de forma espectacular la resisten-
cia a las cargas manteniendo todas las ventajas
del clasico panot. Hemos desarrollado el adoquin
Basics de 8 centimetros de espesor, especialmen-
te indicado para cargas de trafico importantes
en zonas de paso y accesos a garajes en aceras
pavimentadas con la clasica loseta y para zonas
industriales.

También es indicada, por su relieve, para la senali-
zacion de pasos y recorridos para personas inviden-
tes y podemos desarrollar pavimentos de la serie
Basics con relieves exclusivos para cualquier muni-
cipio que lo solicite.
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~m Basic 9y 4 pastillas

Adoqui

20x20x4/8 cm

m B

Adoquin

asic serie BCN

20x20x4/8 cm



k Protect & Clean

m Innovamos para que nuestros productos
ayuden a mejorar nuestro entorno

PROTECT & CLEAN nace de la vocacion de servicio que nuestra
empresa tiene hacia nuestros clientes y hacia la sociedad.

A lo largo de los afios los pavimentos de hormigon han sido un
producto muy utilizado, pero también han conllevado una serie
de problemas hasta el momento sin resolver;: unas caracteristicas
superficiales que lo hacian poco resistente a la suciedad.

PROTECT & CLEAN no es un producto, es la solucién a la
necesidad de proteccion y la limpieza de los pavimentos de
hormigon.

En ICA ofrecemos una solucion especifica para cada obra en
funcion de la necesidad que cada cliente pueda tener.



PROTECT&CLEAN

Mediante varios procesos de innovacion y de tecnologia,
hemos conseguido introducir avances importantes en
la calidad de nuestros pavimentos de hormigon. Un
sistema que protege el pavimento desde el interior,
haciendo que la suciedad y la humedad dejen de ser un
problema.

Las caracteristicas principales de mejora de
PROTECT&CLEAN son:

- Excepcional resistencia al intemperie y al impacto
- Presenta un elevado poder impermeabilizante

- Actua como sellador y antipolvo.

- Proporciona una mayor facilidad de limpieza asi como
una proteccion antimanchas

- Consigue un excelente acabado superficial.

- Evita la aparicion de eflorescencias secundarias.

- Realza el aspecto natural del pavimento.

- Bajos costes de limpieza y mantenimiento

- Sistema respetuoso con el medioambiente (menor
necesidad de limpieza y solo con agua)

Por su versatilidad es la solucion ideal para zonas
peatonales, zonas de tréafico ligero, terrazas, jardines y
para aquellos proyectos en que deba conyugarse
resistencia, elegancia, durabilidad y bajo mantenimiento.

Sin Protec&Clean

Nuestros productos ofrecer las distintas soluciones
de PROTECT&CLEAN introduciendo esta calidad
durante los procesos de fabricacion.

Ademas pensando en aquellos clientes que tengan esta
necesidad pero en obras que hayan sido ejecutadas
ICA también puede ofrecerles la misma calidad sirviendo
productos de impregnacién que se aplican “in situ”.

PROTECT&CLEAN para obras ejecutadas.

Este producto esta disenado para que una vez ejecutada
una obra sin la debida proteccion del pavimento
nuestros clientes puedan proteger de las manchas 'y
del agua el pavimento aplicando una pequena
imprimacion en el.

Para ello es necesario que el pavimento este
debidamente limpio y seco (se puede limpiar con agua
a presion y posteriormente esperar al secado).

La aplicacion se debe hacer con rodillo, pulverizador o
pincel en una sola fase encima del pavimento hasta
gue se observe que se llega a un punto de saturacion.
Recomendamos un rendimiento de 5 m2/litro.

Con Protec&Clean
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= Ecodrain

En armonia con el medio ambiente

Fabricado en su gran parte con aridos reciclados, posee
ademas unas mejores cualidades medioambientales
gracias a su alta permeabilidad.

Su poder drenante consigue filtrar el agua de lluvia en
la misma zona de la precipitacion, disminuyendo asi los
altos costes en infraestructuras de canalizacion de aguas

pluviales y su posterior tratamiento.
20x20x7cm
30x30x7cm
40x20x7cm




L Colocacion

m Recomendaciones para la colocacion
de

Preparacion de la base del pavimento

1. Una buena eleccion y calculo del firme es la base para con-
seguir una adecuada funcionalidad del pavimento. La categoria
del tréfico, la calidad de la explanada (indice CBR]y la tipologia
del terreno natural determinan los espesores optimos de las
capas granulares y en definitiva el modelo de adoquin que cu-
bre mejor las necesidades. De esta manera se evitan deforma-
ciones y deterioros y se garantiza una mejor durabilidad.



Calculo del firme

El firme es la estructura constituida por un conjunto de capas
superpuestas, de distinto espesor y distintos materiales, ade-
cuadamente compactados. Estas estructuras son las que so-
portan las cargas (trafico, etc.). La calidad de un firme ba-
sicamente se mide en funcion de su capacidad portante (indice
CBR]) y su compactacion durante la ejecucion.

Representacion grafica del firme

1. Adoquin. (min. 7 cm)

2. Arena (3 cm)

3. Base de asiento pavimento - zahorra artificial (38 % PM)
4. Suelo de aportacién - sub-base granular - (98 % PM)
5. Explanada - terreno natural - (95 % PM])

Tabla para el calculo de secciones del firme
Espesores de la base y sub-base granular en funcion del trafico
y la calidad del material (CBR)

Explanada

S1 Se S3
Categoria del Trafico 5<CBR <10 10<CBR <20 20<CBR
C4 (04 veh.pesado/ dia) 20cm 15cm 15 cm
C3 (5-14 veh.pesado/dia)  30cm 15cm 15 cm
C2 (15-24 veh pesado/dia] 35cm 25cm 20cm
C1 (25-49 veh pesado/dia) 40 cm 30 cm 20cm

(2 capas) ( 2 capas)

2. Una vez calculado el firme se debe extender y compactar las
distintas capas granulares cumpliendo con los espesores y los
valores de compactacion de la normativa. Usualmente el 98%
del Proctor modificado.

3. Antes de la colocacion del adoquin, extendemos la base de
asiento del pavimento, que conjuntamente con el material utili-
zado para el sellado de las juntas, es el encargado de recibir las
cargas directas del adoquin. Esta base consiste en una mezcla
de material granular de arena 0/5 con un porcentaje de tamano
superior 5/10. También existe la posibilidad que la base sea
de mortero de consistencia plastica.

Colocacion del adoquin

Puede practicarse mecanica o manualmente y dependera de los
factores econémicos, del tiempo disponible para completar el
trabajo y del tamario y disposicion del lugar de trabajo.

1. Colocacion manual. Si el adoquin carece de muescas distan-
ciadoras [espaciador o separador), éstos deberan ser colocados
con un orden y con un interespaciado aproximado de 2 a 3 mm,
no forzando nunca la colocacion de un adoquin entre los colocados.

No se debe someter a carga el pavimento antes de su compacta-
cion y del sellado completo de las juntas

2. Colocacion mecanizada. Los adoquines deben ser preparados,
en el momento de su manufactura, para el modelo de disposicion
en planta solicitado. Cada adoquin es fabricado con separadores
en cada una de sus caras laterales, para asegurar que durante
la colocacion mecanica del pavimento es posible mantener un
espesor de juntas adecuado (3mm].

Vibrado del pavimento y sellado de juntas
con arena fina

Despueés de la colocacion es necesario llevar a cabo la compacta-
cion de la superficie construida, que normalmente se desarrolla
en dos ciclos. El primero compacta el adoquin en la capa de arena
con las juntas entre ellos medio rellenas. Posteriormente cuando



las juntas son selladas completamente con arena se aplica un
nuevo ciclo de compactacion hasta llevar el pavimento a su estado
final.

En la compactacion de superficies con inclinacion se recomienda
gue esta se realice en sentido transversal de la pendiente y en
sentido ascendente

El completo sellado de las juntas es indispensable y requiere
extender sobre la superficie una arena fina y seca en el momento
de la colocacion. [dealmente esta arena debe ser barrida dentro
de las juntas, para que de este modo la arena se introduzca en
los espacios dejados entre adoquines, a la vez que se hace un
vibrado final que asegure el mejor llenado de las juntas. La arena
sobrante de la superficie debe retirarse mediante un barrido, no
por lavado con agua.

1. Borde de Confinamiento. Tiene como funcién contener el empuje hacia el exterior que
produce el pavimento ademas evita la dispersion de la arena. Se debe realizar antes de la
colocacién del adoquin.

2. Base granular / Sub-base granular

3. Terreno natural/Suelo de Aportacion

4. Base de asiento del adoquin. Arena o gravilla (en algunos casos mortero)

5. Relleno de juntas. Arena fina

Disposicion de las piezas y acabados

Para una mejor transmision de cargas entre adoquines la
mejor opcion es la colocacion en diagonal de las piezas ya que
las cargas son repartidas por las cuatro caras del pavimento
y no solo en la direccion perpendicular al trafico.

Acabados, remates y cortes de la pieza. Es importante
mantener una uniformidad y un criterio en los cortes del
adoquin para los remates con otros elementos y los acabados
en general tal y como indicamos en la figura siguiente.

Para adoquines y losas de colores, con la finalidad de
conseguir un mejor acabado visual es muy importante
mezclar, en una misma zona de colocacion, adoquines
procedentes de distintos paquetes (cémo minimo 3)
para asi poder conseguir que las posibles no
uniformidades de color que tienen los adoquines (por
ser su fabricacién procedente de materiales naturales
que pueden tener distintos tonos) queden mejor
integradas en el espacio a pavimentar.

Nota muy importante

Curva

Solucién correcta Solucién incorrecta

Diagonal

Solucién correcta Solucion incorrecta



m Recomendaciones para la colocacion de

Preparacion de la base del pavimento

1. Después del célculo del firme y segun lo dispuesto en el apartado
de recomendaciones para la colocacion de adoquines, se extienden
y se compactan las capas granulares segun los mismaos criterios
anteriores.

2. Base de asiento de hormigén. Antes de la colocacion de las
losas se elabora una base de hormigén (HM-20) de unos 20 cm
de espesor convenientemente nivelada. Posteriormente se ejecuta
una capa de mortero resistente de 3-5 cm, capa donde va a
guedar adherida la losa. Se recomienda que este mortero sea
de consistencia blanda y no seca. Las piezas deberan apoyarse
completamente con esta capa por lo que tiene que estar
perfectamente nivelada para que no hubieran roturas en las
placas una vez entren en carga.

Para el relleno y sellado de las juntas entre losas se utiliza arena
fina O/2 mm.

3. Base con arena. Solo se utilizara esta metodologia para zonas
ajardinadas sin tréfico, ejecutando una capa de zahorra artificial
de unos 20 cm, y una base posterior de arena/gravilla. Para el
relleno de las juntas se utilizara una arena fina como en el caso
anterior.

Colocacion de las losas

Las piezas se colocan posteriormente a la ejecucion y nivelacion
de la base de hormigén y mortero. Para el relleno de juntas no
se utilizaran lechadas de cemento ya que modifican la textura y
el acabado de la losa (deformaciones) perdiendo la estética inicial
y su funcion.

Es de suma importancia no abrir el paso a vehiculos ni a peatones
antes del tiempo estipulado de fraguado del mortero y de la base
de hormigén (estimado en 3 semanas).

Es necesario evacuar el agua con pendientes minimas de un
2% a fin de que no se forme agua estancada y perjudique la
durabilidad zdel pavimento produciendo desplazamientos de la
pieza, y en Ultima instancia roturas.

1. Losa.

2. Junta entre piezas. 3-6 mm (Arena fina)
3. Base de mortero 3-5 cm.

4. Base de hormigén 20 cm.

5. Explanada.

Disposicion de las piezas y acabados

Recomendamos planificar el trabajo de disposicion de piezas
para evitar cortes innecesarios y replantear correctamente
las placas para integrar elementos como tapas de registro,
farolas y lineas de division (bordillos, etc).

Para ejecutar cortes de placas utilizaremos el lavado de las
mismas a priori y después del corte.

Para adoquines y losas de colores, con la finalidad de con-
seguir un mejor acabado visual es muy importante mez-
clar, en una misma zona de colocacion, adoquines o losas
procedentes de distintos paquetes (cOmo minimo 3)
para asi poder conseguir que las posibles no uniformidades
de color que tienen los adoquines (por ser su fabricacién
procedente de materiales naturales que pueden tener
distintos tonos) queden mejor integradas en el espacio
a pavimentar.

Nota muy importante




. Textura Pétrea

Adoquines v placas

Presentamos nuestros pavimentos inspirados en la piedra natural. Unos acaba-
dos que reproducen mimeéticamente las texturas y los colores de diferentes ro-
cas que son el fruto de muchos afnos de pruebas y trabajos con los despachos
de arquitectura mas innovadores del pais.

Buscando la justa combinacion y proporcion de aridos cuidadosamente escogi-
dos que permiten hablar de piedra artificial y no de hormigén. Aridos selecciona-
dos de diversas procedencias, desde las montafas de (alicia hasta las canteras
de Almeria, todo para conseguir reconstruir y moldear la noble estructura de los
materiales naturales.

Antracita

Granito siena

Granito pardo

Granito



= ICA Lux

lluminacion en multiples formatos

La combinacion de nuestros pavimentos con la ultima tecnologia en iluminacion nos permite delimitar nuevos
espacios con las ultimas tendencias en diseno.

lca Lux cuenta con el sistema LED y puede ser instalado en varios de los formatos que fabricamos.

* Especialmente desarrollado para uso exterior.

* Disponible en varios colores.

* Facil de instalar.

* Con anillo embellecedor en acero inoxidable.

* Ultima tecnologia LED.

* Permite conexion de hasta 40 puntos a través de una
fuente de alimentacion.

* En formatos 60 x 40, 50 x 50y 40 x 40.




=« Gama de Colores

Serie Mix =
Tormenta
Nilo
Camel
Segur Montana
Playa
Terracota

Pueden existir diferencias de color entre las piezas originales y las fotografias.
Los pavimentos de la serie mix se pueden fabricar en monocapa o doble capa extrafuerte.
Los pavimentos de la Serie Basics solo se fabrican en doble capa extrafuerte.

Blanco

Basalto

Terra

Serie Basicam

Siena

Teja
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